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rache). Lesen Sie die Anleitung sehr aufmerksam und
bewahren Sie sie stets griffbereit in der Nahe des Produkts auf.
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* Lesen Sie vor Montage und Gebrauch diese
Bedienungsanleitung und alle beiliegenden
Anleitungen sorgfaltig durch.

* Das Gerat nur im hauslichen Bereich oder in
gewerblichen Umgebungen mit gemischter, nicht
durchgehender Nutzung (sog. Light Commercial)
verwenden, z. B. private Clubs, Hotels,
Wellnesseinrichtungen. Die Anweisungen zum
korrekten Gebrauch und die Warnhinweise missen
allen Personen erklart werden, die das Gerat
benutzen dirfen.

» Verwenden Sie das Gerét nur auf ebenem
Untergrund und decken Sie Boden oder Teppich
unter dem Gerat ab, um Schaden zu vermeiden.

« Stellen Sie sicher, dass jeder Benutzer die Anleitung
verstanden hat, und beaufsichtigen Sie die ersten
Trainingseinheiten. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung
stets griffbereit in der Nahe des Geréats auf.

« Stellen Sie sicher, dass das Gerat nur von
Personen lber 16 Jahren benutzt wird, die sich in
guter kérperlicher Verfassung befinden.

» Immer geeignete Sportkleidung tragen, die die
Bewegungsfreiheit nicht einschrankt. Stets zum Laufen
geeignete Sportschuhe verwenden. Keine Kleidung
tragen, die die Atmungsaktivitat behindert, und keine
Schuhe mit Leder- oder anderen harten Sohlen.

» Beim Starten und Anhalten des Laufbands die
Handlaufe festhalten, um das Gleichgewicht zu
halten. Wahrend des Trainings die Herzfrequenz
dberwachen und die Trainingsintensitat
entsprechend anpassen.

* Treten wahrend des Trainings Schwindel,
Brustschmerzen oder Atemnot auf, brechen Sie das
Training sofort ab und suchen Sie lhren Arzt auf.

» RegelmaBig den festen Sitz der Schrauben an
Standern und Handlaufen sowie den einwandfreien
Zustand aller Geréteteile prufen.

@ SICHERHEITSHINWEISE

» Das Gerat NICHT in medizinischen Einrichtungen oder
Fitnessstudios aufstellen; es ist nicht fir den intensiven
professionellen Einsatz oder fiir Rehabilitationszwecke
im medizinischen Bereich ausgelegt.

« Stellen Sie KEINE Glaser oder Flaschen mit
Getranken neben oder auf das Gerét.

* Die Konsolenfolie und die Kunststoffteile des Gerats NICHT
mit spitzen Gegenstanden, Blrsten, Scheuerschwdmmen
oder aggressiven Chemikalien beschadigen.

» Das Gerat NICHT mit eingestecktem Netzstecker
verschieben.

* NICHT am Netzkabel ziehen, um den Netzstecker
aus der Steckdose zu ziehen.

« Bauen Sie KEINE Teile des Gerats ab, auBer wenn dieser
Vorgang in der Bedienungsanleitung beschrieben ist.

« Stellen Sie das Gerat NICHT in Kellern, auf Terrassen
oder in feuchten Raumen auf und setzen Sie es keinen
Witterungseinflissen (Regen, Sonne usw.) aus.

* Kinder und Haustiere NICHT in die Nahe des
Gerats lassen. Nach jeder Benutzung die Not-Aus-
Taste driicken. « Das Gerat NIEMALS benutzen,
wenn es beschadigt oder nicht in einwandfreiem
Zustand ist. Bei Defekt und/oder Fehlfunktion das
Gerat ausschalten und keine Eingriffe vornehmen.
Reparaturen nur von einem Fachkundendienst
durchfiihren lassen.

» Hande und FuBe NICHT in die Nahe beweglicher
Teile (z. B. Laufband und hintere Rolle) bringen,
wahrend das Geréat benutzt wird.

* Beim Training KEINE Kleidung aus Kunstfaser oder
Wollmischgewebe tragen. Ungeeignete Kleidung
kann hygienische Probleme verursachen und
elektrostatische Aufladung erzeugen.

O,




TooRX

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH UND GEGENANZEIGEN — KONVENTIONEN

Das in dieser Anleitung beschriebene Sportgerat
ermd@glicht ein aerobes Training der unteren
Extremitaten und bildet die Bewegung des Laufens
nach, sodass Sie durch regelmaBiges Training in
Form bleiben und Ausdauer sowie Kraftausdauer
trainieren kdnnen. Das Gerat ist fur die Klasse ,S*
ausgelegt und zertifiziert, also fir die
gemeinschaftliche gewerbliche Nutzung (Hotels,
Wellnesseinrichtungen, Sportvereine, private Clubs
usw.), und kann auch privat zu Hause verwendet
werden — far alle, die ein Produkt nach den
Qualitatsstandards eines professionellen Gerats
winschen. Mit diesem Gerat kénnen Sie zu jeder
Jahreszeit trainieren, ohne das Haus zu verlassen.
Befolgen Sie unbedingt alle Anweisungen und
Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung, um
sicher zu trainieren. Intensive und lange
Belastungen setzen eine gute kérperliche
Verfassung voraus; beachten Sie daher die
nachfolgend aufgefihrten Gegenanzeigen.

Die B les Produkts ist in fol en Fall
untersagt:

- Benutzer unter 16 Jahren; - Benutzer, deren
Gewicht die auf dem Typenschild und in den
technischen Daten angegebene Grenze
tiberschreitet; - Schwangere; - Benutzer mit Diabetes;
- Benutzer mit Herz-, Lungen- oder
Nierenerkrankungen.

Mﬁmwmmﬂmm—: zliche Rechte bleit beriihrt):

- nicht bestimmungsgemaBer Gebrauch abweichend
von der Bedienungsanleitung; - Nichteinhaltung der
Wartungsintervalle und -vorgaben; - Eingriffe am
Produkt; - Verwendung nicht originaler Ersatzteile; «
Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise auf
Piktogrammen und in der Bedienungsanleitung.

Diese Anleitung enthalt alle Informationen zur
Aufstellung, Wartung und richtigen Benutzung des
Produkts. Alle Benutzer dieses Produkts missen die
Informationen in dieser Anleitung sorgféltig lesen,
um das Produkt richtig und sicher zu verwenden.

Die Beachtung der Hinweise in dieser Anleitung
dient Ihrer persdnlichen Sicherheit und der
Lebensdauer des Produkts. Sicherheitshinweise und
wichtige Textstellen sind fett hervorgehoben und mit
den nachfolgend erlauterten Symbolen
gekennzeichnet.

A

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen
weisen auf GEFAHR hin. Gehen Sie besonders
vorsichtig vor, um Verletzungen zu vermeiden.

A ACHTUNG

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Informationen
weisen auf VORSICHT hin. Gehen Sie besonders
vorsichtig vor, um Schaden am Produkt zu vermeiden.

GEFAHR

HINWEIS:

Die Abbildungen in dieser Anleitung dienen der
Veranschaulichung. Aufgrund laufender
Produktaktualisierungen kénnen einzelne
Abbildungen vom gekauften Produkt abweichen;
dabei handelt es sich um optische Abweichungen,
die Sicherheit und die Sicherheitsinformationen
bleiben davon unberlhrt. Der Hersteller entwickelt
seine Produkte laufend weiter und kann optische
Teile ohne Vorankindigung andern.

(4)
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GEFAHR

A

Vor Trainingsbeginn den Sicherheitsclip immer
am Hosenbund befestigen.

Nach jeder Benutzung des Laufbands die
Sicherheitstaste driicken, um ein
unbeabsichtigtes Einschalten durch unerfahrene
Benutzer oder Kinder zu verhindern, die das
Riicksetzen nicht kennen.

Den SICHERHEITSCLIP immer an der Hose
befestigen, bevor das Band gestartet und das Training
begonnen wird. Spannt sich die Schnur, an der der
Clip befestigt ist, 16st die Sicherheitsvorrichtung aus:
Das Training wird beendet, das Band sofort angehalten
und alle Trainingsdaten werden zurtickgesetzt.

@ SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Kénnen Sie die Bandgeschwindigkeit beim Laufen
nicht halten, die Konsole aber noch mit der Hand
erreichen, gentgt ein Druck auf die NOT-AUS-
TASTE: Das Training wird beendet, das Band sofort
angehalten und alle Trainingsdaten werden
zurlickgesetzt.

Nach Auslésen des SICHERHEITSCLIPS oder
Driicken der NOT-AUS-TASTE muss zum
Zuriicksetzen der Konsole die RUCKSETZTASTE
gedrlckt werden, mit der die Clipschnur verbunden
ist. Danach befindet sich die Konsole im
Pausenmodus; fur ein neues Training ein
Programm wahlen und die grine Taste START
driicken.

Not-Aus-Taste
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@ AUFKLEBER AM PRODUKT

Das Typenschild des Produkts
enthélt die wichtigsten Daten
und die Seriennummer, die
bei Kundendienstanfragen
anzugeben ist.

Vor der Benutzung des Produkts diese
Anleitung mit den Hinweisen zur
sicheren Benutzung aufmerksam lesen.

[1i]

Modello-Model

Classe-Class

Numero di serie-Serial number Anno-Year

Das Symbol der durchgestrichenen
Mulltonne zeigt an, dass das Produkt
gemaf den EU-Richtlinien zur
Behandlung und Entsorgung gefahrlicher
Stoffe in Elektro- und Elektronikgeraten
hergestellt ist. Das Produkt muss
getrennt vom Hausmdll entsorgt werden.

Tensione-Voltage Frequenza-Frequency Potenza-Power  Peso-Weight

Peso max utente-Max user weight Made

Stromschlaggefahr. Das Produkt darf
nicht zerlegt und der Motorraum nicht
gedffnet werden.

Quetschgefahr fir die FiiBe von

> ® B>

Die Netzsteckdose muss zum
mitgelieferten Netzstecker (Schuko)
passen und einen Schutzleiter haben.

Vor der Benutzung des Produkts den
eigenen Gesundheitszustand arztlich
abklaren lassen.

Personen neben dem Geréat, wenn die
Laufflache auf die niedrigste Steigung
abgesenkt wird. Bei laufendem Gerat
keine FUBe unter den Rahmen bzw.
zwischen die Scherenarme der
Steigungsverstellung bringen.

©,
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@ TECHNISCHE DATEN

BANDGESCHWINDIGKEIT 1,0 km/h (min.) + 22 km/h (max.)
STEIGUNG LAUFFLACHE 15 elektronisch einstellbare Stufen (15 %)
LAUFFLACHE 570 x 1530 mm

AUSSENMASSE (L x B x H): 1970 x 930 x 1500 mm

NETTOGEWICHT: 134 kg

BRUTTOGEWICHT: 155 kg

MAX. BENUTZERGEWICHT: 150 kg

NETZSPANNUNG: 230 VAC

NETZFREQUENZ: 50 Hz

MOTORLEISTUNG DC:

4.5 HP (Dauerleistung) - 7.0 HP (Spitzenleistung)

LEISTUNGSAUFNAHME (max.):

2100 W

USB-ANSCHLUSS:

zum Abspielen von Mediendateien vom USB-Stick und Laden von Geraten

HF-EMPFANGER:

integrierter Empfanger far uncodierten Brustgurt (*)

BLUETOOTH-MODUL:

integriertes Bluetooth-Modul rx/tx (**)

KONSOLENANZEIGEN:

Zeit, Distanz, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, Steigung, Grafikprofil

PROGRAMME:

P1: HRC, P2: Custom (18 voreingestellte Programme, 5 Benutzerprogramme),

P3: Manuell (einstellbare Ziele: Dauer, Distanz und Kalorien),

P4: Target, P5: Hill, P6: Fat Burn, P7: Cardio, P8: Strength, P9: Fit Test.

KONFORMITAT

Normen: EN ISO 20957-1 - EN 957-6 (Klasse SC)

Richtlinien: 2001/95/EG - 2014/30/EU - 2014/35/EU - 2011/65/EU

Apps: Kinomap, Zwift.

(*) Der integrierte HR-Empfanger ist mit allen ,nicht codierten” Brustgurt-Sendern mit 5.0/5.3 kHz
kompatibel. Der Brustgurt-Sender ist im Lieferumfang enthalten.

(**) Ermdglicht die Bluetooth®-Verbindung zwischen Monitor und Geréten wie Tablet, Smartphone,
Smartwatch oder Brustgurt, um das Produkt zu steuern und zusatzliche Funktionen zu nutzen. Kompatible

©,
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RAUMANFORDERUNGEN: « Der Raum fir
Aufstellung und Lagerung des Produkts muss: -
bellftet, beleuchtet und temperiert (beheizt,
klimatisiert) sein, - Gberdacht und ausreichend grof3
sein, - eine geeignete Steckdose haben, -
ausreichend kunstlich und nattrlich beleuchtet sein, -
ein oder mehrere Fenster zur BelUftung haben, -
eine Betriebstemperatur zwischen 5 °C und 32 °C
haben, - eine relative Luftfeuchtigkeit zwischen 20 %
und 90 % haben. Das Geréat darf NICHT im Freien, in
feuchten Rdumen oder in salzhaltiger Luft aufgestellt
werden.

BODENANFORDERUNGEN: « Der Boden flr die
Aufstellung muss: - vollkommen eben sein, - eine flr
das Produktgewicht ausreichende Tragfahigkeit
haben. Empfindliche Bodenbelage (z. B.
Teppichboden oder Parkett) MUSSEN an den
Auflagepunkten mit einer Gummimatte oder
Filzstlicken geschutzt werden.

SICHERHEITSANFORDERUNGEN: ¢ Hinter dem
Laufband MUSS ein freier Sicherheitsabstand von
mindestens 2 Metern zur Wand eingehalten werden.
Im Sicherheitsbereich dirfen KEINE Gegenstéande
stehen. « Das Produkt mdglichst in einem
abschlieBbaren Raum aufstellen, damit Kinder und
Haustiere keinen Zugang haben. Wahrend der
Benutzung darfen sich Kinder und Tiere dem
Produkt nie nahern.

@ AUFSTELLRAUM FUR DAS PRODUKT

ANFORDERUNGEN AN DEN AUFSTELLRAUM: -
Der Aufstellbereich darf nicht der Sonne ausgesetzt
sein; bei groBen Fensterflachen einen blickdichten
Vorhang anbringen. Das Produkt von Klima- und
Heizanlagen fernhalten, damit der Benutzer wahrend
des Trainings keinem Luftzug ausgesetzt ist. Das
Produkt au3erdem von elektromagnetischen
Stérquellen fernhalten, z. B. Fernseher,
Elektromotoren, Antennen,
Hochspannungsleitungen, Funksender, WLAN-Netze
usw.;

GEFAHR

A

Die Verpackung unterliegt der Verordnung (EU)
2025/40; beachten Sie bei der Entsorgung die
ortlichen Vorschriften zur Verwertung und zum
Recycling.

Verpackungsteile (Karton und Beutel) diirfen
nicht in Reichweite von Kindern bleiben, da sie
eine Gefahrenquelle darstellen kénnen.

A ACHTUNG

Die Originalverpackung méglichst nicht
beschadigen und aufbewahren, falls das
Produkt Méangel aufweist und eine Reparatur im
Rahmen der Gewéhrleistung nétig wird.

< 2 m Mindestabstand zur
Wand
(Freiraum)
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@ HEBEN UND TRANSPORT

A GEFAHR

Zum Anheben und Transportieren des
Produkts ausschlieBlich einen
Hubwagen (hydraulisch oder
elektrohydraulisch) mit ausreichender
Tragféhigkeit verwenden. Bei jeder
anderen Methode entfillt der
Versicherungsschutz fiir Schaden am
Produkt.

Heben, Abladen und Verschieben
des Produkts diirfen nur von
qualifiziertem, entsprechend
ausgeriistetem Personal
durchgefiihrt werden.

Das Produkt ist in 2 Kartons verpackt: Ein
kleiner Karton enthalt die Konsoleneinheit und
kann von Hand gehoben und bewegt werden;
die Laufflache befindet sich in einem zweiten
Karton auf einer Palette und muss mit
mechanischen Hilfsmitteln gehoben und
bewegt werden.

Zum Anheben und Bewegen des
verpackten, auf der Palette befestigten
Produkts einen Handhubwagen oder
Gabelstapler verwenden. Die Gabeln in
die Offnungen unter dem Karton
einfihren. Die Tragfahigkeit des
Hebegerats muss fir die Last ausreichen.
Das verpackte Produkt anheben und in
die Nahe des Aufstellorts bringen.

Die Verpackung besteht aus einem Karton,
der mit Metallklammern verschlossen und mit
Umreifungsbandern auf der Palette befestigt
ist. Zum Offnen die Umreifungsbander mit
einer Schere durchtrennen und die
Metallklammern mit einer Zange entfernen.

Nach Abnehmen des Kartondeckels kann
die Laufflache mit dem Hubwagen (oder
einem Kran) Uber Hebegurte, die in die 4
an den Ecken befestigten Halterungen A
eingehangt werden, angehoben und am
Aufstellort auf den Boden gesetzt
werden. Danach an jeder Halterung die
drei Bolzen B herausdrehen, die
Halterung vorsichtig abnehmen und die
Laufflache auf den Boden absenken.
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@ AUSPACKEN — LIEFERUMFANG

Nachdem der Rahmen der Laufflache von der

Palette gehoben und aufgestellt wurde, auf A
Transportschaden prifen und kontrollieren, ob alle
unten aufgeflihrten Montageteile vorhanden sind.

GEFAHR

Die Verpackung unterliegt der Verordnung (EU)
2025/40; beachten Sie bei der Entsorgung die

A8. Sechskantbolzen [M8x20 mm] (4 St.).
A9. Sechskantbolzen [M8x65 mm] (4 St.).
A10. Blechschraube [M10x25 mm] (10
St.). A18. Blechschraube [ST4,2x12 mm]
(6 St.). C2. Unterlegscheibe [@8 mm] (8
St.). C3. Unterlegscheibe [F10 mm] (6

ortlichen Vorschriften zur Verwertung und zum
Recycling.

Verpackungsteile (Karton und Beutel) diirfen
nicht in Reichweite von Kindern bleiben, da sie
eine Gefahrenquelle darstellen konnen.

St.). C9. Federring [@10 mm] (6 St.).
Verpackungsmaterialien und ihre Entsorgung:

Wellpappe (AuBenverpackung) —

D1. Kreuzschlitzschraubendreher (1 St.). :
Altpapier

D2. Innensechskantschlissel M5 (1 St.).
D3. Innensechskantschlissel M6 (1 St.).
D6. Schmiermittelflasche Laufband (1 St.).

A ACHTUNG

Die Originalverpackung méglichst nicht
beschadigen und aufbewahren, falls das
Produkt Mangel aufweist und eine Reparatur im
Rahmen der Gewahrleistung nétig wird.

Styropor (Schutzverpackung) —
Kunststoff

Kunststoffbeutel — (Zubehdr)
Entsorgung als Kunststoff

DEDED

PE-LD

W) OO ) <

(A8)M8X20 (A9)M8X65  (ATO)M10X25  (A18)ST4.2X12 (C2)¢8

4pz. 4 pz. 10 pz. 6 pzZ. 8 pz.
(C3)¢ 10 (C9 10
10 pz. 6pz.
. J 1 ko
=
(1) (D2) (D3) S=6 (D4)
1pz. 1 pz. 1 p2. 1pz.
70)




—=RX

@ MONTAGE DES PRODUKTS

A GEFAHR SCHRITT 1 (Montage linker Seitenholm)
Rahmen und Laufflaiche miissen mit geeigneten Die Befestigungsbohrungen des linken Holms 4 auf
mechanischen Hebemitteln gehoben und den Hauptrahmen 1 ausrichten und seitlich mit zwei
bewegt werden. Bolzen A8 [M8x20 mm] mit Unterlegscheiben C2

[@10 mm] auBen und zwei Bolzen A9 [M8x40 mm]
Fir eine sichere Montage miissen die folgenden mit Unterlegscheiben C2 [@10 mm] innen locker
Schritte von zwei Personen ausgefiihrt werden. anschrauben. AnschlieBend die zwei Bolzen A8 und
die zwei Bolzen A9 fest anziehen.

Das Gerét erst nach Abschluss der Montage an
das Stromnetz anschlieBen.

Nach dem Offnen der Originalverpackung die
vormontierte Laufflache mit mechanischen
Hebemitteln anheben und am gewahlten Aufstellort
auf den Boden setzen. Alle Teile aus dem Karton
nehmen und fur die Montage auf dem Boden
auslegen.

®
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SCHRITT 2 (Montage rechter Seitenholm)

A ACHTUNG

Beim Befestigen des rechten Holms darauf
achten, dass die elektrischen Verbindungskabel
nicht gequetscht oder beschadigt werden.

Den rechten Holm 5 anheben und an die
Montagestelle am Hauptrahmen 1 heranfihren. Den
Doppelstecker mit Kabel 40 aus dem Hauptrahmen
von unten durch den Holm 5 fiihren, bis er oben
herauskommt (siehe Abbildung).

Die Befestigungsbohrungen des rechten Holms 5 auf
den Hauptrahmen 1 ausrichten und seitlich mit zwei
Bolzen A8 [M8x20 mm] mit Unterlegscheiben C2
[©@10 mm] auBen und zwei Bolzen A9 [M8x40 mm]
mit Unterlegscheiben C2 [@10 mm] innen locker
anschrauben. AnschlieBend die zwei Bolzen A8 und
die zwei Bolzen A9 fest anziehen.

®
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SCHRITT 3 (Montage Konsolentrager mit Handlaufen)

A ACHTUNG

Beim Montieren des Konsolentragers auf die Holme
darauf achten, dass die elektrischen Verbindungskabel
nicht gequetscht oder beschéadigt werden.

FUhren Sie den Konsolentrager 6 an die Stander heran
und verbinden Sie den Stecker des Kabels 39B mit
dem Stecker 39A, der aus dem rechten Stander kommt.

BINWESer ist verwechslungssicher (Stecker/
Buchse), daher ist ein falsches AnschlieBen nicht
maoglich. Im Stecker laufen das Signal des
Geschwindigkeitssensors 39 sowie die Anschliisse
far Stromversorgung und Wechselrichter des AC-
Motors zusammen.

Den Konsolentrager 6 auf die Seitenholme 4 und 5
setzen und an jedem Holm mit drei Bolzen A10
[M10x20 mm], drei Federringen C9 [10 mm] und
drei Unterlegscheiben C3 [@10 mm] festschrauben.
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SCHRITT 4 (Montage Konsole)

A ACHTUNG

Beim Montieren der Konsole auf den
Konsolentrager darauf achten, dass die
elektrischen Verbindungskabel nicht
gequetscht oder beschadigt werden.

Flhren Sie die Konsole 7 an den Konsolentrager 6
heran und stellen Sie alle nachfolgend aufgefiihrten
elektrischen Verbindungen zwischen beiden Teilen her.

Verbinden Sie den Stecker 40 (Teile A-B) wie im
Kasten gezeigt (im Kabel laufen das Signal des
Geschwindigkeitssensors sowie die Anschllsse fir
Stromversorgung und Wechselrichter zusammen).
Verbinden Sie den Stecker 41 (Teile A-B) wie im
Kasten gezeigt (im Kabel laufen die Anschlisse der
Tastatur zusammen). Verbinden Sie den Stecker 42
(Teile A-B) wie im Kasten gezeigt (im Kabel laufen
die AnschlUsse der Pulssensoren zusammen).

Verbinden Sie den Stecker 43 (Teile A-B) wie im
Kasten gezeigt (das Kabel enthélt den Anschluss
des Moduls Schliissel mit Sicherheitstaste).

Verbinden Sie den Stecker 44 (Teile A-B) wie im
Kasten gezeigt (das Kabel enthélt den Anschluss der
USB-Buchse).

Setzen Sie die Konsole 7 auf den Konsolentrager 6, richten
Sie die Bohrungen aus und befestigen Sie sie mit vier Bolzen
A10 [M10x20 mm] und Unterlegscheiben C3 [@10 mm].

gy — ,
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SCHRITT 5 (Montage seitliche Motorraumabdeckungen)

Die linke Seitenabdeckung 24 am FuB3 des linken Holms
ansetzen, Bohrungen ausrichten und mit drei
selbstschneidenden Schrauben A18 [ST4,2x12 mm] befestigen.

Die rechte Seitenabdeckung 25 am Ful3 des rechten Holms
ansetzen, Bohrungen ausrichten und mit drei
selbstschneidenden Schrauben A18 [ST4,2x12 mm] befestigen.
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SCHRITT 6 (Ausrichten)

Bodenunebenheiten mit den zwei StellfliBen an den
hinteren Enden der Laufflache ausgleichen.

Die Montage ist damit abgeschlossen. Lesen Sie vor
der Benutzung die Ubrigen Teile der
Bedienungsanleitung, um alle Informationen zum
sicheren Gebrauch des Produkts zu kennen.

StellfiBe

®
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@ ELEKTRISCHER ANSCHLUSS
A ACHTUNG

« VOR DEM EINSTECKEN DES NETZSTECKERS: -
anhand des Typenschilds priifen, ob die
Elektroinstallation geeignet ist; - priifen, ob die
Wandsteckdose zum Stecker passt und einen
Schutzleiter hat; - priifen, ob der Netzschalter | auf
,O“ - Off steht.

A ACHTUNG

« VORSICHTSMASSNAHMEN FUR NETZSTECKER
UND NETZKABEL: - den Netzstecker in eine
Wandsteckdose stecken, die ausreichend weit
vom Produkt entfernt ist, um Kurzschliisse durch
SchweiBtropfen oder Wasser zu vermeiden; - das
Netzkabel NICHT unter dem Rahmen zwischen den
beweglichen Teilen der Steigungsverstellung
verlegen; - KEINE Mehrfachsteckdosen oder nicht
normgerechten Adapter verwenden, nur geeignete
Adapter K fiir Schuko-Stecker (Adapter nicht
mitgeliefert).

Das Produkt wird mit einem Netzkabel mit Schuko-
Stecker L geliefert, der an eine geeignete, geerdete
Wandsteckdose mit Nennspannung bis 230 VAC
angeschlossen werden muss.

Im Motorraum befinden sich die Buchse M fur das
Netzkabel, der Hauptschalter zum Ein- und
Ausschalten des Produkts sowie eine
Schutzvorrichtung gegen Spannungsspitzen und
Stérungen. Hat die Schutzvorrichtung ausgelést,
zum Zurlcksetzen die Reset-Taste H driicken.

®
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Lassen Sie vor Beginn des Trainings Ihre kérperliche
Verfassung von lhrem Arzt prifen und besprechen
Sie mit ihm eventuell erforderliche
VorsichtsmaBnahmen. Untrainierte Personen sollten
behutsam beginnen: héchstens drei Einheiten pro
Woche, mit kurzen Zeiten und niedriger
Geschwindigkeit, um sich mit der Konsole vertraut zu
machen und sich langsam an die Belastung zu
gewohnen. Sportlich Aktiven, die das Produkt
erganzend zu ihrem Training nutzen méchten,
empfehlen wir, Trainingseinheiten und Trainingsplan
mit einem Personal Trainer zu erstellen. Anhand der
Herzfrequenz wahrend des Trainings lassen sich 3
Trainingsbereiche unterscheiden:

- Grundlagenbereich: Herzfrequenz zwischen 60%
und 75%, Training mit geringer Belastung; - Aerober
Bereich: Herzfrequenz zwischen 75% und 85%,
Training im aeroben Bereich; - Anaerober Bereich:
Herzfrequenz zwischen 85% und 95%, Training im
anaeroben Bereich.

GEFAHR

A

Training im anaeroben Bereich ist nur gut
trainierten Leistungssportlern gestattet.

@ TRAININGSPROGRAMM

Das Training mit dem Produkt gliedert sich in drei Phasen.

AUFWARMEN: Machen Sie vor dem Training mit
dem Produkt stets einige Ubungen zum Aufwarmen
und Lockern der Muskulatur, um den Kérper auf die
Belastung vorzubereiten.

TRAINING: Beginnen Sie mit geringer Belastung und
steigern Sie nach dem Aufwérmen die Intensitat
schrittweise, bis die Herzfrequenz den gewlinschten
Zielwert erreicht. Halten Sie die Herzfrequenz im
gewunschten Trainingsbereich konstant. In den
ersten Wochen sollten die Trainingseinheiten nicht
l&anger als 20 Minuten dauern; mit zunehmender
Ubung kénnen sie auf bis zu 60 Minuten verlangert
werden.

ABKUHLEN: Entspannen Sie sich nach dem
Training einige Minuten mit Dehnubungen.

A

ACHTUNG: Bei gewerblicher und/oder
gemeinschaftlicher Nutzung ist die Anwesenheit
eines Personal Trainers oder eines erfahrenen
Benutzers erforderlich, der diese Anleitung
sorgféltig gelesen hat und das Produkt sowie
die Grundlagen des Ausdauer- und Herz-
Kreislauf-Trainings gut kennt.

GEFAHR

Herzfrequenz HR%

Alter

Anaerober Bereich

Aerober Bereich

Grundlagenbereich

Geringe Intensitat
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@ BRUSTGURT-SENDER

A ACHTUNG

- Lesen Sie vor Gebrauch des Brustgurts die Hinweise
auf dieser Seite und etwaige Herstellerangaben
sorgfaltig. - Sender und Gurt nach jedem Gebrauch
griindlich reinigen und trocknen, um eine vorzeitige
Entladung der Batterie zu vermeiden; den Sender
danach abnehmen und getrennt vom Gurt
aufbewahren. - Den Sender mit einem feuchten Tuch
und milder Seife reinigen, den Gurt von Hand mit
normalem Waschmittel waschen. - Gurt und Sender

nicht in Schubladen, geschlossenen Beuteln oder H
Behéltern aufbewahren; am besten an einer Wand

aufhangen, damit sie vollstiandig trocknen. Sender

Elastischer Gurt

dem Sender, der die Funksignale an die Konsole
sendet, und dem elastischen Gurt, der den Sender
am Brustkorb halt. Der Sender wird von einer
Knopfzelle versorgt, die zu ersetzen ist, wenn das
Signal zu schwach ist (siehe Anleitung des
Brustgurts).

1) Ein Ende des Senders am Gurt einhaken. 2)

1
Das Produkt wird mit einem TOORX-Brustgurt-
Sender geliefert, der mit dem im Geréat eingebauten
Empfanger kompatibel ist. Fir die gemeinschatftliche
Nutzung sind weitere Brustgurte auf Anfrage
erhéltlich. Der Brustgurt besteht aus zwei Teilen:
Dé\

Die Gurtlange mit der Schnalle an lhren N
Brustumfang anpassen. Den Gurt wie abgebildet
direkt unterhalb der Brustmuskeln bzw. der Brust (< ﬂ

anlegen und das andere Gurtende am Sender
einhaken. 3) Den Sender anheben und die
Elektroden auf der Riickseite mit nassen Fingern
befeuchten. 4) Priifen, ob die Elektrodenflache
gut auf der Haut aufliegt.

A ACHTUNG

Der mit dem Brustgurt gemessene Puls ist nur
ein Richtwert zur Kontrolle der Herzfrequenz im
gewahlten Trainingsbereich und zur
Abschatzung des Kalorienverbrauchs. Die vom
Gerét angezeigte Messung ist in keinem Fall ein

medizinischer Wert. — ]
S —

(10)
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A GEFAHR

« Vor Trainingsbeginn den Sicherheitsclip korrekt
an der Kleidung an der Taille befestigen. Zum
sofortigen Anhalten des Bands einfach an der
Schnur ziehen oder die Not-Aus-Taste driicken.

5 zuriicksetzen.

« Wird das Laufband nicht benutzt, die Not-Aus-
Taste driicken, um ein unbeabsichtigtes Starten
zu verhindern.

- Das Gerét schrittweise benutzen. Bei Bedarf die
Handlaufe benutzen. Bei niedriger
Geschwindigkeit langsam gehen. Bei laufendem
Band nicht stehen bleiben.

« Nicht die Richtung wechseln; Gesicht und
Koérpervorderseite immer zur Konsole gerichtet
halten.

- Das Gerét nie einschalten, wahrend jemand auf
dem Band steht.

- Das Geréat nicht von mehreren Personen
gleichzeitig benutzen.

- Das Training mit den FiiBen auf den seitlichen
Trittflachen starten; erst wenn das Band mit
Mindestgeschwindigkeit lauft, langsam darauf
gehen.

Zum Fortsetzen des Trainings die Taste gemaB S.

@ PRAKTISCHE TIPPS ZUR BENUTZUNG

Wer das Laufband zum ersten Mal benutzt, sollte
sich zuerst mit der Konsole vertraut machen und die
Funktion des Laufbands prifen, bevor er ein
Trainingsprogramm startet. 1) Schalten Sie das
Gerat mit dem Netzschalter ein; die rote
Kontrollleuchte des Schalters leuchtet. Prifen Sie,
ob der Not-Aus-Taster gemaf Seite 5 entriegelt ist.
2) Steigen Sie seitlich auf das Laufband und stellen
Sie sich mittig mit den FiBen auf die seitlichen
Trittleisten. 3) Driicken Sie START, um sofort mit
Mindestgeschwindigkeit zu beginnen; halten Sie sich
an den Handlaufen fest, gehen Sie in normalem
Tempo und lockerem Schritt und bleiben Sie eine
Weile bei niedriger Geschwindigkeit, um sich an das
laufende Band zu gewdéhnen. 4) Wenn Sie sich
sicher fuhlen, erhéhen Sie die Bandgeschwindigkeit
mit der Taste GESCHWINDIGKEIT FAST und
lassen die Handl&ufe los, bis Sie sich ruhig
bewegen. Bequemer ist die Bedienung Uber die
Tasten fur Geschwindigkeit und Steigung an den
Handl&ufen. 5) Bleiben Sie wéahrend des Trainings
konzentriert, um Unfalle zu vermeiden. 6) Halten Sie
eine korrekte Laufhaltung mit Blick nach vorne ein
und andern Sie Ihre Position vor allem bei h6heren
Geschwindigkeiten nicht. 7) Kontrollieren Sie
wahrend des Trainings haufig die Herzfrequenz,
indem Sie die Pulssensoren mit beiden Handen
umfassen oder den mitgelieferten Brustgurt tragen;
der Wert erscheint in der Anzeige ,PULSE".

Display grafico

Console

| Display a LED

| Mp3
usB

Pulsantiera

—— NN = I AR N
Porta - ~3 -—— Porta

borraccia borraccia

Chiave
di sicurezza

Sensori di rilevazione
pulsazioni cardiache sx

Sensori di rilevazione

Pulsante di emergenza pulsazioni cardiache dx
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TIME — Zeigt die Minuten seit Trainingsbeginn oder
den Countdown der eingestellten Dauer bis null
(Minuten bis Trainingsende).

INCLINE - (Steigung der Laufflache) - Zeigt
die Steigungsstufe der Laufflache an.

PULSE — Beim Umfassen beider Handlaufgriffe mit
den Handflachen auf den Pulssensoren (Hand
Pulse) oder beim Tragen des Brustgurts mit
Funksender zeigt das Display die Herzfrequenz (*).

CALORIES — Zeigt die verbrauchten Kalorien seit
Trainingsbeginn oder den Countdown der
eingestellten Kalorien bis null (*) (Kalorien bis
Trainingsende).

@ KONSOLENFUNKTIONEN — DISPLAY

SPEED - (Bandgeschwindigkeit) - Zeigt
die Bandgeschwindigkeit in km/h an.

DISTANCE (Distanz) - Zeigt die seit Trainingsbeginn
zurtickgelegte Gesamtdistanz oder den Countdown
von der eingestellten Distanz bis null (Distanz bei
Trainingsende).

GRAFIKDISPLAY - Das mittlere Display ist eine
Matrixanzeige, die das Profil des laufenden Trainings
nach Steigung und Geschwindigkeit grafisch
darstellt. - Programmprofil: Bei der Auswahl von
voreingestellten Programmen und
Benutzerprogrammen wird das Profil des
Programms angezeigt.

Das Grafikdisplay zeigt auBerdem alle Bedienhinweise
beim Einstellen der Programme und in den verschiedenen
Modi sowie Warnungen und Stérungen an.

(*) Der angezeigte Wert ist nur ein ungefahrer
Richtwert und in keinem Fall als medizinischer Wert
zu betrachten.

PULSE KALORIEN
(7 N
TIME DISTANCE
TIME \ HEART RATE caLories DisTance
ST 711171 7771171 ST
LILrL s L INgNIR} LILrL s
INCLINE SPEED
11171177 1171177
[RyNyN) [y Ny
INCLINE-SPEED T T
GRAFIKDI ISPLAY.
T [ o | o |
. /

®




—=RX

&L

START Die Taste START driicken, um in allen
Betriebsarten das Training zu beginnen und das
Band zu starten.

STOP/PAUSE Die Taste STOP-PAUSE driicken, um
das laufende Training anzuhalten (PAUSE); die
Trainingsdaten bleiben 10 Minuten gespeichert,
bevor sie geléscht werden. Zum Fortsetzen START
driicken. Zum Zurlicksetzen der Trainingsdaten
STOP-PAUSE zweimal driicken.

SPEED +/- (Bandgeschwindigkeit) « Mit den Tasten
SPEED die Bandgeschwindigkeit erh6hen oder
verringern. « Beim Einstellen der Trainingsparameter
mit den Tasten die Trainingsdaten eingeben.

INCLINE UP/DOWN (Steigung der Laufflache) « Mit
den Tasten INCLINE Up/Down die Steigung der
Laufflache erhdhen oder verringern. « Beim
Einstellen der Trainingsparameter mit den Tasten die
Trainingsdaten eingeben.

PROGRAMME - Eine der neun Programmtasten im
oberen Teil des Tastenfelds drticken, um ein
Trainingsprogramm zu wéhlen: P1: HRC, P2:
Custom, P3: Manuell, P4: Target, P5: Hill, P6: Fat
Burn, P7: Cardio, P8: Strength, P9: Fit Test.

KONSOLENFUNKTIONEN - TASTENFELD

SCHNELLWAHL GESCHWINDIGKEIT/STEIGUNG
Beim Drlcken einer Schnellwahltaste fir
Geschwindigkeit oder Steigung stellt sich das Laufband
auf den auf der Taste angegebenen Wert ein.

ENTER Beim Einstellen der Trainingsparameter
ENTER driicken, um die Eingabe zu bestatigen.

CLEAR Nach dem Einstellen der Programmdaten
und vor dem Driicken von START die Taste CLEAR
dricken, um Anderungen vorzunehmen.

SICHERHEITSCLIP UND NOT-AUS-TASTE
Sicherheitsclip und Not-Aus-Taste sind
Sicherheitsvorrichtungen, die zusammenwirken und
beide das sofortige Anhalten des Bands wie auf S. 5
beschrieben ermbglichen.

BEDIENTASTEN USB/MP3-PLAYER

ZURUCK: driicken fiir den vorherigen Titel.

VOLUME -: einige Sekunden gedrtckt halten, um
die Lautstarke zu verringern.

VOR: driicken fur den nachsten Titel.

VOLUME +: einige Sekunden gedrickt halten, um

die Lautstarke zu erhdhen.

driicken, um die Wiedergabe zu starten.

driicken, um die Wiedergabe anzuhalten.

PLAY:
PAUSE:

HILL

ZIEL TARGET

CUSTOM  MANUELL

INCLINE UP

SCHNELLWAHLTASTEN
INCLINE: 4-8-12

ABLAGEFACH

TITEL ZURUCK / VOLUME -

ENTER

FATBURN
CARDIO

STRENGTH
FIT TEST

SPEED UP

SCHNELLWAHLTASTEN
| SPEED: 3-6-9

SPEED DOWN

PLAY / PAUSE

TITEL VOR/ VOLUME +
CANCELLA
STOP/PAUSE

®
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ACCENSIONE

Zum Einschalten den roten Schalter I=ON - O=0OFF
vorne neben der Buchse betéatigen; bei
eingeschaltetem Gerét leuchtet die rote
Kontrollleuchte im Schalter. Prifen, ob die Not-Aus-
Taste gemal S. 5 zurlickgesetzt ist. Nach dem
Einschalten flhren die Displays einen Segmenttest
durch; danach wechselt die Konsole in den Stand-
by: Das Display Time zeigt die Raumtemperatur, das
Display Program das gewahlte Programm, die
ubrigen Displays zeigen ,0“.

PAUSE UND BEENDEN DES TRAININGS

» Bei laufendem Band einmal STOP drlicken, um es
anzuhalten und das Training zu pausieren. Die
aktuellen Daten bleiben einige Minuten erhalten; in
dieser Zeit kann das Training mit START an
derselben Stelle fortgesetzt werden.

Beim Fortsetzen eines pausierten Trainings
kehrt das Band nach einem Countdown von
3 Sekunden zu Geschwindigkeit und
Steigung vor der Pause zuriick.

» Zum Abbrechen des aktuellen Trainings zweimal
STOP drlicken; das Band halt an und die Konsole
zeigt eine Zusammenfassung der Trainingsdaten.

NOTHALT « Zum sofortigen Beenden des
Trainings und Anhalten

des Laufbands wie auf S. 5 beschrieben vorgehen,

5.

EINSCHALTEN - QUICKSTART

QUICKSTART

« Auf das Laufband steigen und START drlicken, um
das Band mit Mindestgeschwindigkeit zu starten.

» Mit den Tasten SPEED und INCLINE
Geschwindigkeit und Steigung jederzeit einstellen;
die Werte erscheinen in den jeweiligen Displays.

* TIME, DISTANCE, CALORIES z&hlen wahrend des
Trainings hoch; das Grafikdisplay zeigt einen
Leuchtring, der eine 400-m-Laufbahn darstellt.

» Mit den Schnellwahltasten springen Sie direkt zu
den auf der Taste angegebenen Geschwindigkeits-
oder Steigungswerten.

« Zum Pausieren des Trainings die Taste Stop/Pause
driicken, zum Beenden ein zweites Mal Stop/Pause
drlcken.

Hinweis: Die Anzeige Pulse zeigt die Schlage pro
Minute, wenn Sie die Pulssensoren am Handlauf
umfassen oder den mitgelieferten Brustgurt tragen.

®
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P1 - Das HRC-Programm ist ein Trainingsprogramm,
bei dem die Konsole die Belastung
(Bandgeschwindigkeit, Steigung oder beides
gleichzeitig) automatisch an die gemessene
Herzfrequenz anpasst.

Steigen Sie auf das Laufband, die FiBBe auf den
seitlichen Trittleisten, driicken Sie die Taste HRC
und bestatigen Sie mit ENTER. Wahlen Sie mit
SPEED UP/DOWN einen der drei Programmmodi
HRC1, HRC2, HRCS3 und bestatigen Sie mit ENTER.
Das Programm bietet drei Modi je nach
Herzfrequenz: HRC1 = automatische Regelung der
Geschwindigkeit. HRC2 = automatische Regelung
der Steigung. HRC3 = automatische Regelung von
Geschwindigkeit und Steigung.

Nach Auswahl eines HRC-Modus werden die
personlichen Daten abgefragt: Geschlecht (mannlich
oder weiblich), Alter, GréRe, Gewicht. Stellen Sie die
Daten mit SPEED UP/DOWN ein und bestatigen Sie
jeweils mit ENTER. Driicken Sie nach Eingabe aller
Daten START, um das HRC-Programm zu starten.

Wird innerhalb von 10 Sekunden kein
Herzfrequenzsignal erfasst, zeigt die Anzeige Pulse
»--. Wird innerhalb von 30 Sekunden kein
Herzfrequenzsignal erfasst, wird das Training
abgebrochen und das Band stoppt.

HRC1 In diesem Programm kénnen Sie die Steigung
frei einstellen, die Geschwindigkeit steuert die
Konsole automatisch. Die Herzfrequenzanzeige zeigt
60 % der maximalen Herzfrequenz (HFmax),
berechnet nach der Formel: HFmax = 220 - Alter.
Zum Andern des Herzfrequenzbereichs (60 %)
SPEED UP/DOWN driicken und mit ENTER
bestatigen. Die Steigung kann frei eingestellt
werden. Hinweis: In den ersten 4 Minuten
(Aufwarmen) andern sich Steigung und
Geschwindigkeit nicht automatisch. Danach erhéht
die Konsole die Bandgeschwindigkeit alle 40
Sekunden um 1,0 km/h, bis die Herzfrequenz den
Zielwert erreicht (+ 5 Schlage/min). Liegt die
Herzfrequenz Uber dem Zielwert, verringert das
Programm die Geschwindigkeit alle 40 Sekunden um
1,0 km/h, bis die Herzfrequenz wieder beim
eingestellten Zielwert liegt.

@ PROGRAMM HRC

HRC2 In diesem Programm kdnnen Sie die
Geschwindigkeit frei einstellen, die Steigung steuert
die Konsole automatisch. Die Herzfrequenzanzeige
zeigt 60 % der maximalen Herzfrequenz (HFmax),
berechnet nach der Formel: HFmax = 220 - Alter.
Zum Andern des Herzfrequenzbereichs (60 %)
SPEED UP/DOWN driicken und mit ENTER
bestatigen. Die Steigung kann frei eingestellt
werden. Hinweis: In den ersten 4 Minuten
(Aufwarmen) andern sich Steigung und
Geschwindigkeit nicht automatisch. Danach erhéht
die Konsole die Steigung alle 30 Sekunden um eine
Stufe, bis die Herzfrequenz den Zielwert erreicht (+ 5
Schlage/min). Liegt die Herzfrequenz Gber dem
Zielwert, verringert das Programm die Steigung alle
30 Sekunden um eine Stufe, bis die Herzfrequenz
wieder beim eingestellten Zielwert liegt. HRC3 In
diesem Programm steuert die Konsole
Geschwindigkeit und Steigung automatisch. Die
Herzfrequenzanzeige zeigt 60 % der maximalen
Herzfrequenz (HFmax), berechnet nach der Formel:
HFmax = 220 - Alter. Zum Andern des
Herzfrequenzbereichs (60 %) SPEED UP/DOWN
dricken und mit ENTER bestéatigen. Hinweis: In den
ersten 4 Minuten (Aufwdrmen) &ndern sich Steigung
und Geschwindigkeit nicht automatisch. Danach
erhéht die Konsole alle 30 Sekunden die Steigung
um eine Stufe und die Bandgeschwindigkeit um 1,0
km/h, bis die Herzfrequenz den Zielwert erreicht (£ 5
Schlage/min). Liegt die Herzfrequenz Giber dem
Zielwert, verringert das Programm alle 30 Sekunden
die Steigung um eine Stufe und die Geschwindigkeit
um 1,0 km/h, bis die Herzfrequenz wieder beim
eingestellten Zielwert liegt.

AINVHSIStRC-Programm ist der mitgelieferte
Brustgurt-Sender erforderlich, da er die
Herzfrequenz kontinuierlich erfasst und genauer
misst als die Handsensoren.

(o2
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P2 - Mit dem Programm Custom stellen Sie ein
Programm mit frei wéhlbarem Geschwindigkeitsprofil ein.

« Steigen Sie auf das Laufband, die FiiBe auf den
seitlichen Trittleisten, driicken Sie die Taste CUSTOM
und bestatigen Sie mit ENTER, um ein Programm mit
frei einstellbarem Geschwindigkeitsprofil zu wahlen.

* Das Programm Custom besteht aus 24
Zeitintervallen; fUr jedes Intervall stellen Sie die
Bandgeschwindigkeit ein. Jedes Intervall dauert ein
Vierundzwanzigstel der eingestellten Gesamtzeit.

» Geschwindigkeitswerte einstellen: Das
Grafikdisplay zeigt das Profil; die erste Spalte steht
flr das erste einzustellende Intervall.

- Stellen Sie mit SPEED UP/DOWN die
Geschwindigkeit fur Intervall 1 ein; sie erscheint in
der Anzeige Speed und im mittleren Grafikdisplay.
- Stellen Sie die Geschwindigkeit fir Intervall 2
ein, driicken Sie ENTER und wiederholen Sie die
Einstellung far alle 24 Intervalle.

« Stellen Sie nach allen Spalten die Gesamtdauer
des Programms ein (Bereich 05+99 Minuten,
Anzeige TIME): Wert mit SPEED UP/DOWN
einstellen und mit ENTER bestatigen.

P3 - Im Programm Manuell legen Sie das Training
Uber die gewlinschte Dauer, die Distanz oder den
Kalorienverbrauch fest.

* Steigen Sie auf das Laufband, die FlUBBe auf den
seitlichen Trittleisten, driicken Sie die Taste
MANUAL und bestéatigen Sie mit ENTER.

» Wéahlen Sie mit SPEED UP/DOWN eine der drei
Vorgaben: Anzeige TIME blinkt (Dauer), Anzeige
DISTANCE blinkt (Distanz), Anzeige CALORIES
blinkt (Kalorienverbrauch), und bestatigen Sie mit
ENTER. Stellen Sie die gewahlte Vorgabe mit
SPEED UP/DOWN ein und bestétigen Sie mit
ENTER.

@ PROGRAMM CUSTOM

* Ein eingestelltes Benutzerprogramm bleibt auch
nach dem Ausschalten des Geréats in der Konsole
gespeichert.

* Nach Einstellen der Geschwindigkeit fir die 24
Intervalle und der Gesamtdauer starten Sie das
Programm mit START; das Training kann erst
gestartet werden, wenn alle Intervalle eingestellt
sind.

* Das Programm lauft nach dem eingestellten Profil;
die Steigung kénnen Sie jederzeit mit INCLINE UP/
DOWN anpassen.

» Das Programm dauert die eingestellte Zeit (bis das
Display TIME null erreicht) oder bis zum Abbruch
des Trainings (Taste STOP-PAUSE oder Abziehen
des Sicherheitsschlissels).

@ PROGRAMM MANUELL

* Driicken Sie START, um das Training zu
beginnen; die eingestellte Vorgabe zahlt vom
eingestellten Wert bis null herunter, die tbrigen
Anzeigen z&hlen entsprechend dem
Trainingsverlauf hoch.

* Mit den Tasten SPEED und INCLINE stellen Sie
Geschwindigkeit und Steigung frei ein; mit den
Schnellwahltasten springen Sie direkt zu den auf
der Taste angegebenen Werten.

* Dricken Sie Stop/Pause, um das Training zu
pausieren; driicken Sie Stop/Pause ein zweites Mal,
um das Training zu beenden.

BIBIWHEISIDe Pulse zeigt die Schlage pro Minute,
wenn Sie die Handsensoren am Handlauf umfassen
oder den Brustgurt tragen.

(52
O,




—=RX

@ PROGRAMM TARGET

P4 - Das Programm Target simuliert ein Training mit | « Mit den Tasten SPEED und INCLINE stellen Sie
abwechselnden kurzen Sprints bergauf zur Geschwindigkeit und Steigung frei ein; mit den
Steigerung der Schnellkraft. Schnellwahltasten springen Sie direkt zu den auf der
Taste angegebenen Werten.

« Steigen Sie auf das Laufband, die FlBBe auf den
seitlichen Trittleisten, drlicken Sie die Taste TARGET| « Zum Pausieren des Trainings die Taste Stop/Pause
und bestatigen Sie mit ENTER. driicken, zum Beenden ein zweites Mal Stop/Pause
dricken.

» Wahlen Sie mit SPEED UP/DOWN die
Intensitatsstufe des Programms (P4.1 + P4.6) und
bestatigen Sie mit ENTER.

« Stellen Sie die Programmdauer mit SPEED UP/
DOWN ein (Voreinstellung 30 Minuten, Bereich
05+99 Minuten, Anzeige TIME) und bestéatigen Sie
mit ENTER.

* Dricken Sie START, um das Programm TARGET zu
starten; das Band beginnt mit Mindestgeschwindigkeit und
erreicht allmahlich die Programmgeschwindigkeit, die
Anzeige TIME z&hlt vom eingestellten Wert bis null herunter.

P5 - Das Programm Hill simuliert ein Training im * Mit den Tasten SPEED und INCLINE stellen Sie
Hlgelgelande mit alimahlich steigender und _ Geschwindigkeit und Steigung frei ein; mit den
anschlieBend sinkender Geschwindigkeit und Steigung.| gchnellwahitasten springen Sie direkt zu den auf der

Taste angegebenen Werten.
* Steigen Sie auf das Laufband, die FluBe auf den

und bestatigen Sie mit ENTER. driicken, zum Beenden ein zweites Mal Stop/Pause
driicken.

» Wéahlen Sie mit SPEED UP/DOWN die
Intensitatsstufe des Programms (P5.1 =+ P5.6) und
bestatigen Sie mit ENTER.

* Stellen Sie die Programmdauer mit SPEED UP/
DOWN ein (Voreinstellung 30 Minuten, Bereich
05+99 Minuten, Anzeige TIME) und bestéatigen Sie
mit ENTER.

* Driicken Sie START, um das Programm HILL zu starten;
das Band beginnt mit Mindestgeschwindigkeit und erreicht
allmahlich die Programmgeschwindigkeit, die Anzeige
TIME z&hlt vom eingestellten Wert bis null herunter.
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P6 - Das Programm Fatburn ist fiir eine intensive,
langer andauernde Belastung ausgelegt.

« Steigen Sie auf das Laufband, die FliBBe auf den
seitlichen Trittleisten, driicken Sie die Taste
FATBURN und bestatigen Sie mit ENTER.

» Wéahlen Sie mit SPEED UP/DOWN die
Intensitatsstufe des Programms (P6.1 + P6.6) und
bestatigen Sie mit ENTER.

« Stellen Sie die Programmdauer mit SPEED UP/
DOWN ein (Voreinstellung 30 Minuten, Bereich
05+99 Minuten, Anzeige TIME) und bestéatigen Sie
mit ENTER.

P7 - Das Programm Cardio ist fur ein Training im
aeroben Bereich ausgelegt.

« Steigen Sie auf das Laufband, die FUBBe auf den
seitlichen Trittleisten, driicken Sie die Taste CARDIO
und bestatigen Sie mit ENTER.

» Wahlen Sie mit SPEED UP/DOWN die
Intensitatsstufe des Programms (P7.1 + P7.6) und
bestatigen Sie mit ENTER.

* Stellen Sie die Programmdauer mit SPEED UP/
DOWN ein (Voreinstellung 30 Minuten, Bereich
05+99 Minuten, Anzeige TIME) und bestatigen Sie
mit ENTER.

* Driicken Sie START, um das Programm CARDIO
zu starten; das Band beginnt mit
Mindestgeschwindigkeit und erreicht allmahlich die
Programmgeschwindigkeit, die Anzeige TIME z&hlt
vom eingestellten Wert bis null herunter.

PROGRAMM FAT BURN

* Driicken Sie START, um das Programm FATBURN
zu starten; das Band beginnt mit
Mindestgeschwindigkeit und erreicht allmahlich die
Programmgeschwindigkeit, die Anzeige TIME z&hlt
vom eingestellten Wert bis null herunter.

* Mit den Tasten SPEED und INCLINE stellen Sie
Geschwindigkeit und Steigung frei ein; mit den
Schnellwahltasten springen Sie direkt zu den auf der
Taste angegebenen Werten.

« Zum Pausieren des Trainings die Taste Stop/Pause
driicken, zum Beenden ein zweites Mal Stop/Pause
drlcken.

PROGRAMM CARDIO

» Mit den Tasten SPEED und INCLINE stellen Sie
Geschwindigkeit und Steigung frei ein; mit den
Schnellwahltasten springen Sie direkt zu den auf der
Taste angegebenen Werten.

« Zum Pausieren des Trainings die Taste Stop/Pause
driicken, zum Beenden ein zweites Mal Stop/Pause
driicken.

(57
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@ PROGRAMM STRENGTH

P8 - Das Programm Strength ist auf Kraftausdauer
von Beinen und Gesal ausgerichtet: Die
Geschwindigkeit steigt allmahlich bis zum Héchstwert,
der fUr 25 % der Trainingsdauer gehalten wird.

« Steigen Sie auf das Laufband, die FlBe auf den
seitlichen Trittleisten, drlicken Sie die Taste
STRENGTH und bestéatigen Sie mit ENTER.

» Wahlen Sie mit SPEED UP/DOWN die
Intensitatsstufe des Programms (P8.1 + P8.6) und
bestéatigen Sie mit ENTER.

« Stellen Sie die Programmdauer mit SPEED UP/
DOWN ein (Voreinstellung 30 Minuten, Bereich
05+99 Minuten, Anzeige TIME) und bestétigen Sie
mit ENTER.

* Driicken Sie START, um das Programm
STRENGTH zu starten; das Band beginnt mit
Mindestgeschwindigkeit und erreicht allmahlich die
Programmgeschwindigkeit, die Anzeige TIME z&hlt
vom eingestellten Wert bis null herunter.

* Mit den Tasten SPEED und INCLINE stellen Sie
Geschwindigkeit und Steigung frei ein; mit den
Schnellwahltasten springen Sie direkt zu den auf der
Taste angegebenen Werten.

« Zum Pausieren des Trainings die Taste Stop/Pause
driicken, zum Beenden ein zweites Mal Stop/Pause
drucken.

®
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@ FUNKTION FIT TEST

P9 - Die Funktion Fit Test ermittelt den
Kérperfettanteil FAT % und den Body-Mass-Index
BMI; sie wird am Trainingsende durchgefihrt und
dauert 30 Sekunden.

(FITTEST)

. 4
Funktion

Fit Test

Alter
einstellen
18+65 Jahre

Geschlecht GroBe Gewicht

Meldungsdisplay:
Korperliche
Verfassung
Pulssensoren Das Testergebnis Display
erscheint nach Geschwindigkeit:
ENTER [ J umfassen gkeit:
- m 30 Sekunden BMI

Display
—| Distanz: Fat %

ABLAUFDIAGRAMM TASTEN FUNKTION FIT TEST

Male =30 yearsold 14%—20% | 20.1%—25% | 25.1%—35%
%
%

Male >30yearsold 17%—23% 23. 1%—28% 28.1—38%
Female > 30 years old 20%—27% 27. 1% —33% 33. 1%—43% y 43%

Tabelle zum Korperfettanteil (FAT %)

Bodycondition Realistic weiht | Overweight Mild obesity |Moderate obesity Severely obesity
Bod
(BMI)

Tabelle zum Body-Mass-Index (BMI).
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@ AUDIO-BEDIENTASTEN

Der Konsolentrager hat integrierte Lautsprecher und
einen Verstarker zum Abspielen von Musik von
einem eigenen USB-Stick oder einem
angeschlossenen MP3-Player. Die Audio-
Bedientasten befinden sich in der Mitte des
Konsolentragers.

USB-Anschluss - Uber den USB-Anschluss kdnnen
MP3-Musikdateien von einem USB-Stick (FAT32-
formatiert) Uber die integrierten Lautsprecher
abgespielt werden. Nach dem Einstecken des USB-
Sticks startet die Wiedergabe der MP3-Dateien
automatisch.

Audio IN (analoger AUX-Eingang) - Klinkenbuchse
fir das Audiosignal von Player oder tragbarem
Radio, um Musik Uber die integrierten Lautsprecher
zu héren.

BEDIENTASTEN

ZURUCK: driicken firr den vorherigen Titel VOLUME
-: einige Sekunden gedriickt halten, um die
Lautstarke zu verringern VOR: driicken fir den
nachsten Titel VOLUME +: einige Sekunden gedrtickt
halten, um die Lautstarke zu erhohen PLAY': drlicken,
um die Wiedergabe zu starten PAUSE: drliicken, um
die Wiedergabe anzuhalten

HINWEIS:

Bei Verwendung des Brustgurt-Senders das in die
Konsole integrierte Audiosystem nicht verwenden,
um Stérungen der Empfangersignale zu vermeiden.

Stop/Pause
SBei y Vorheriger Titel driicken
USB einstec Siay M3 Play /Volume - Freie Einstellung Band
MP3 Playin dricken JPause von GegchW|nd|gke|t halt an,
AUX-Buchse per Néchster Titel / und Steigung Training
Kabel verbinden Volume + Safety Key endet
abziehen

BRANOQ INDIETRO / VOLUME -

PLAY | PAUSA

BRANO AVANTI / VOLUME +

®
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@ ENTSPANNUNG UND DEHNUBUNGEN

Nach jedem Training 5 bis 10 Minuten mit
Dehnlibungen abwéarmen. So klingt das Training
ruhig aus.

1 - Rumpfbeuge Mit gestreckten Beinen nach vorne
beugen, bis die Finger die FlBe erreichen.

2 - Wadendehnung Nach vorne geneigt mit den
Handen an der Wand abstlitzen, das rechte Bein
nach vorne, das linke gestreckt nach hinten.

3 - Oberschenkeldehnung Hinsetzen, Schuhsohlen
aneinander, Knie nach auBen. Die Knie langsam
Richtung Boden drlicken.

4 - Beindehnung Mit gestrecktem rechtem Bein
hinsetzen. Die linke Schuhsohle an die Innenseite
des rechten Oberschenkels legen. Zum rechten Ful3
strecken. Entspannen, dann Seite wechseln.

5 - Nackenrotation Den Kopf nach rechts drehen und
die Dehnung der Nackenmuskeln spiren, dann nach
links, nach vorne und nach hinten — stets sehr
langsam.

6 - Schulteriibung Die rechte Schulter zum Ohr
heben und bis 3 z&hlen. Schulter wechseln und
wiederholen.

7 - Armdehnung Die Arme 6ffnen und Uber den Kopf
heben. Den rechten Arm so weit wie mdglich zur
Decke strecken und die Dehnung der rechten Seite
spuren. Seite wechseln und wiederholen.

O,



—=RX

@ MANUTENZIONE
A GEFAHR

Vor jeder Reinigung oder Wartung das Gerat mit
dem Netzschalter ausschalten und den
Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen.

 Laufflache und seitliche Trittflachen wochentlich mit
einem Mikrofasertuch reinigen, das mit Wasser und
Neutralseife befeuchtet ist.

* Die Konsole mit einem feuchten, nicht nassen Tuch

reinigen.
N
/ : \ . AcHTUNG - Beim Reinigen nicht zu fest tiber Tastenfeld und

KEINE brennbaren, giftigen oder schadlichen Display reiben.

Stoffe zur Reinigung verwenden, sondern nur
Produkte auf Wasserbasis und weiche Tucher. * Netzstecker einstecken, Gerét einschalten und die
Laufflache auf die hdchste Steigung anheben; dann
mit dem Schlauch eines Staubsaugers den Boden
darunter und das Lufteinlassgitter des Motorraums
reinigen.

KEINE erddlhaltigen Lésungsmittel wie Aceton
oder Benzol, chlorhaltige Ole,
Tetrachlorkohlenstoff oder Ammoniak
verwenden; diese kdnnen Kunststoffteile
beschadigen und angreifen.
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@ SCHMIEREN DER LAUFFLACHE
A ACHTUNG

Das Schmieren des Laufbretts ist wichtig und
muss in den vorgesehenen Absténden erfolgen.
Ohne Schmierung steigt die Reibung des
Laufbands; dies flihrt zu Schaden an Motor und
Leistungsplatine sowie zu vorzeitigem
VerschleiB3 von Laufband und Laufbrett.
Schéaden durch Nachlassigkeit oder fehlende
Wartung sind von der Herstellergarantie nicht
gedeckt.

» Damit Laufbrett und Laufband in einwandfreiem
Zustand bleiben, missen sie nach dem folgenden
Verfahren geschmiert werden.

* Alle 800 km erscheint im Meldungsdisplay
,LUBRICATE®; fihren Sie die Schmierung dann so
bald wie moglich durch.

» Schalten Sie das Gerat aus und ziehen Sie den
Netzstecker; bereiten Sie dann die
Schmiermittelflasche A vor, indem Sie die Kaniile B
in die Ausgabe6ffnung stecken, und entfernen Sie
die Sicherung C und den Verschluss D.

» Das Laufband an den Randern der Trittflachen mit
einem Holz- oder Kunststoffstab E etwa 50 cm vom
Motorraum entfernt anheben (Punkte F in der
Abbildung), das Réhrchen ganz unter das Band
schieben und je zweimal rechts und links
Schmiermittel einpumpen.

* Legen Sie das Laufband danach wieder korrekt
unter die seitlichen Trittleisten, stecken Sie den
Netzstecker ein, schalten Sie das Geréat ein und
gehen Sie mit niedriger Geschwindigkeit, um das
Schmiermittel auf dem Laufbrett zu verteilen.

» Um die Anzeige ,LUBRICATE" zu l6schen, driicken
Sie nach dem Einschalten die Taste ENTER.

®
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@ ZENTRIEREN UND SPANNEN DES LAUFBANDS
A GEFAHR

Vor dem Zentrieren oder Spannen das Gerat mit
dem Netzschalter ausschalten und den
Netzstecker aus der Wandsteckdose ziehen.

« Lauft das Band nach rechts, die rechte
Einstellschraube jeweils um eine Vierteldrehung im
Uhrzeigersinn drehen.

* Nach jeder Einstellung das Band laufen lassen und
das Ergebnis prufen.

« Lauft es weiter nach rechts, die linke Schraube um
eine Vierteldrehung gegen den Uhrzeigersinn
drehen. Lauft das Band nach links, gilt dasselbe
sinngemaf.

A ACHTUNG

Die Spannschrauben jeweils h6chstens um 1/4
Umdrehung drehen. Zu hohe Bandspannung
kann zu vorzeitigem VerschleiB3 von Rollen,
Lagern und Motor fiihren.

* Ist das Band zu locker, beide Schrauben um eine
Vierteldrehung im Uhrzeigersinn anziehen; ist es zu
straff, beide Schrauben um eine Vierteldrehung
gegen den Uhrzeigersinn I6sen.

®
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AUSTAUSCH DES LAUFBANDS

A ACHTUNG

Der Austausch des Laufbands erfolgt
ausschlieBlich vor Ort durch das
Technikpersonal des Kundendienstes.

Das Laufband (Gurt) nutzt sich im Lauf der Zeit
stark ab und ist daher ein VerschleiB3teil. Die
Konsole verfligt Gber die Anzeige ,REPLACE
BELT", die nach 15000 km an den Austausch des
Laufbands erinnert. Wenn die Anzeige
aufleuchtet, wenden Sie sich umgehend an den
Kundendienst, um einen Termin zu vereinbaren.
Mochten Sie das Geréat bis zum Austausch weiter
benutzen, driicken Sie CLEAR; die Anzeige
,Replace belt* erlischt und leuchtet nach 50 km
erneut auf. Drlicken Sie nach dem Austausch des
Laufbands ENTER, um die Anzeige ,Replace
belt* zurlickzusetzen.

®
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@ AUSSERBETRIEBNAHME — ENTSORGUNG

Das Symbol der durchgestrichenen
Mulltonne bedeutet, dass die Produkte
in den Anwendungsbereich der EU-
Richtlinie Uber die Entsorgung von
Elektro- und Elektronik-Altgeraten
(WEEE) fallen.

Die CE-Kennzeichnung bedeutet, dass
das Produkt der RoHS-Richtlinie
2011/65/EU entspricht und keines der
eingebauten elektrischen und
elektronischen Bauteile bestimmte
gesundheitsgefahrdende Stoffe Uber
den zulassigen Grenzwerten enthalt.

C€

Dieses Produkt darf NICHT Uber den Hausmdill
entsorgt werden, sondern muss (in den Staaten der
Européischen Union) getrennt bei den daflr
vorgesehenen Sammelstellen zur Entsorgung und
Verwertung abgegeben werden.

Garlando S.p.A. bittet Verbraucher auB3erhalb der
Européischen Union, die 6rtlichen Vorschriften zur
Entsorgung und Verwertung zu beachten und, wo
madglich, elektrische und elektronische Gerate sowie
wiederverwertbare Bestandteile (z. B. Eisen, Kupfer,
Kunststoffe) getrennt zu sammeln.

ERSATZTEILKATALOG — BESTELLUNG VON ERSATZTEILEN

Zur Bestellung von Ersatzteilen beachten Sie die
Explosionszeichnung auf der folgenden Seite.

Die Ersatzteilbestellung muss folgende Angaben
enthalten: 1. Marke und Modell des Produkts — siehe
Typenschild 2. Bezeichnung des Teils — siehe
Ersatzteilliste 3. Referenznummer des Teils — siehe
Explosionszeichnung 4. Bendtigte Menge. 5. Anschrift
und Versandinformationen

Ersatzteile sind schriftlich per Fax oder E-Mail an
folgende Adresse anzufordern:

Fax 0143/318594 -
assistenza@garlando.it

Dieser Katalog kann geringfligig vom vorliegenden
Produkt abweichen; zwischenzeitliche Anderungen des
Herstellers sind eventuell nicht enthalten. Bei Fragen
zu Zeichnungen und Beschreibungen wenden Sie sich
an den technischen Kundendienst: +39 0143/318500

®
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@ EXPLOSIONSZEICHNUNG ERSATZTEILE
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— ERSATZTEILLISTE

Pos. | Beschreibung Mengge [Pos. | Beschreibung I\l/lenge
I Hauptrahmen I AO Bolzen M5x35 mm 8
2 Stiitzstrebe Laufbrett I A1 Bolzen M8x30 mm 4
3 Steigungsrahmen I A2 Bolzen M8X50 mm 2
4 Stander li. I A3 Bolzen M8X25 mm I
5 Sténder re. I Ad Bolzen M8X60 mm |
6 Konsolentrager komplett | A5 Bolzen M10X75 mm 4
6-1 Rahmen Konsolentrager I A6 Bolzen M10X90 mm I
6-2 | Handlauf I. I A8 Bolzen M8x20 mm 4
6-3 | Handlauf re. I A9 Bolzen M8x65 mm 4
6-4 Obere Abdeckung Konsolentrager I A10 Bolzen M10x25 mm 10
6-5 | Konsolentastatur I A1 Bolzen M10x50 mm |
6-6 | Mittlerer Handlauf I A12 Bolzen M8x90 mm 2
6-7 Untere Abdeckung Konsolentréger | A13 Schraube M3x8 mm 2
6-8 Obere Abdeckung Stander li. innen/auBen /1 Al14 Schraube M8x25 mm 4
6-9 Obere Abdeckung Stander re. innen/auBen /1 A15 Schraube M8x30 mm 2
7 Displaypaneel Konsole | A16 Schraube M8x35 mm 3
8 Untere Platte Motorraum I A17 Blechschraube ST4,2x20 mm 2
9 Vordere Rolle mit Riemenscheibe | A18 Blechschraube ST4,2x12 mm 16
10 Hintere Rolle I A19 Blechschraube ST4,2x16 mm 6
I Antriebsriemen I A20 Blechschraube ST4,2x12 mm 15
12 Laufbrett I
13 Dampfungselemente Laufbrett 6 B1 Mutter M8 2
14 Gummi-Pufferringe 2 B2 Sicherungsmutter M8 8
15 Laufband (Gurt) I B3 Sicherungsmutter M10 6
16 StellfuB 2
17 Seitliche Trittleiste i. | CO Unterlegscheibe @4 mm 4
18 Netzfilter I C1 Unterlegscheibe @6 mm 14
19 Netztransformator I C2 Unterlegscheibe @8 mm Il
20 Positioniermutter seitliche Trittleisten 6 C3 Unterlegscheibe @10 mm 20
21 Vierkantstopfen 2 C4 GroBe Unterlegscheibe @4 mm 10
22 | Gummipuffer 2 C5 GroBe Unterlegscheibe @5 mm 8
23 Obere Motorabdeckung I C6 Federring @4 mm 8
24 Motorabdeckung li. | C7 Federring @5 mm 8
25 Motorabdeckung re. I C8 Federring @8 mm 4
26 Mutternabdeckung 4 Cc9 Federring @10 mm 8
27 Verkleidung hintere Rolle li. | C10 Kunststoffscheibe @10 mm 4
28 Verkleidung hintere Rolle re. |
29 | Seitliche Trittleiste re. I D1 Kreuzschlitzschraubendreher I
31 Hauptmotor (DC, birstenlos) I D2 Innensechskantschlissel (S=6) I
32 Steigungsmotor I D3 Innensechskantschlissel (S=8) I
33 Elektronischer Wechselrichter I D4 Silikon-Schmiermittel I
34 Sicherungsautomat |
35 Netzschalter |
36 Netzbuchse I
37 Rolle Steigungsrahmen 2
38 Integriertes Modul: Sicherheitsclip + Resgt-

taste und Not-Aus-Taste |

39A/B| Unteres Leistungskabel Teil A und B 1/1

40A/B | Oberes Leistungskabel Teil A und B 1/1

41A/B| Tastaturkabel Teil A und B 1/1

42A/B | Pulssensorkabel Teil A und B 1/1

43A/B| Kabel Sicherheitsschliissel Teil A und B 1/1

44A/B| Kabel USB-Buchse Teil A und B 1/1

®
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GARANTIE UND GEWAHRLEISTUNG

HINWEIS ZUR GARANTIE IN OSTERREICH Die im italienischen Original an
dieser Stelle abgedruckte Herstellergarantie der Garlando S.p.A. gilt nur flr
Erodukte, die in Italien bei einem autorisierten Handler gekauft wurden. Fir in
Osterreich bei der Bodyfit Handels KG gekaufte Produkte gilt die gesetzliche
Gewabhrleistung. Ob und in welchem Umfang zusétzlich eine Herstellergarantie
besteht, steht in Inrem Angebot bzw. in den Allgemeinen Geschéftsbedingungen
der Bodyfit Handels KG. Ihre gesetzlichen Rechte werden dadurch nicht
eingeschrénkt. Bei Fragen zu Gewéhrleistung, Garantie und Ersatzteilen wenden
Sie sich an: Bodyfit Handels KG, Wiener StraBBe 190, 4020 Linz, Osterreich,
info@bodyfit-shop.at, +43 5356 90990.

3.2

3.3

34

BESTIMMUNGSGEMASSER GEBRAUCH UND FEHLGEBRAUCH Das Produkt
ist ausschlieBlich fiir den Sport bestimmt. Die Benutzung setzt eine &rztliche
Bestatigung der kdrperlichen Eignung voraus. Fir Schaden an Personen,
Haustieren und Sachen, die direkt oder indirekt durch Nichtbeachtung der
Anweisungen und Warnhinweise dieser Bedienungsanleitung entstehen,
Gbernimmt der Hersteller keine Haftung. Das Produkt ist nicht fir therapeutische
oder rehabilitative Zwecke geeignet. Unfélle oder Erkrankungen infolge einer
solchen Fehlanwendung kénnen nicht dem Hersteller angelastet werden.

5.1
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Vertrieb in Osterreich: Bodyfit Handels KG - Wiener StraBe 190 - 4020 Linz - info@bodyfit-shop.at

@ Garlando

GARLANDO SPA Via Regione Piemonte, P
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